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Solar Street Lighting

ソーラー照明灯
人と環境に優しいソーラーLEDライトが、街を明るく照らし出す

エコで低ランニングコスト
自発光ソーラー照明はクリーンかつ環境配慮の
製品です。光源は省電力かつ照度の高いLED
を採用。完全独立電源の為、電気工事を必要
としません。

防災・減災にも貢献
罹災などで停電した際の緊急時非常灯、避難
場所への誘導灯としても最適です。モノポール
導光板タイプは単体で避難誘導に関するメッ
セージを発光し、有事の際に効果を発揮します。

ソライト FSL-TF3-PL12s/FSL-TF3-SG-PL12s

太陽電池：単結晶シリコン90W
蓄電池種類：ディープサイクルバッテリー
蓄電池数量：12V-38Ah 3台
支柱：アルミ鋳物
ポール：アルミ形材
塗装色：マットブラウン／スモークグレー
重量：85.5kg（蓄電池を除く）
基礎寸法：□800×1300mm
　　　　 φ800×1300mm

本体

光源：白色パワーLED12球
消費電力：15.7W
器具光束：2010lm
色温度：5000K

照明器具（3m-30type）

照度分布図

対応点灯モード

対応オプション

ソライト FSL-MF3V-PL6s/FSL-MF3V-SG-PL6s

ソライト FSL-MF3-DK4090/FSL-MF3-SG-DK4090

太陽電池：単結晶シリコン90W
蓄電池種類：ディープサイクルバッテリー
蓄電池数量：12V-38Ah 2台
支柱：スチール材
ポール：スチール材
塗装色：マットブラウン／スモークグレー（SG）
重量：169kg（蓄電池を除く）
基礎寸法：□900×1400mm
　　　　 φ900×1400mm

本体

発光仕様：両面発光
サイズ：400×900mm
フレーム材質：ステンレス
導光板材質：アクリル
カバー材質：ポリカーボネート
導光板光源：白色LED（青色も可）

導光板仕様

参考レイアウト30 type （3m-30°） TK type （3m-0°）直下照度 約47lx 直下照度 約59lx

照度分布図

対応点灯モード

対応オプション

30 type （3m-30°） TK type （3m-0°）直下照度 約22lx 直下照度 約29lx

光源：白色パワーLED 6球
消費電力：7.8W
器具光束：1010lm
色温度：5000K

照明器具（3m-30type）

太陽電池：単結晶シリコン90W
蓄電池種類：ディープサイクルバッテリー
蓄電池数量：12V-38Ah 2台
電池ボックス：アルミ形材
ポール：アルミ形材
塗装色：マットブラウン／スモークグレー（SG）
重量：76.5kg（蓄電池を除く）
基礎寸法：□800×1200mm
　　　　 φ800×1200mm

本体
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