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常葉大学 草薙キャンパス（静岡県静岡市）

代沢造成（東京都世田谷区） 奥沢造成（東京都世田谷区）

※製品カラーは印刷の関係上、実物と多少異なる場合があります。

※重量の数値は非透水タイプのデータです。
※別途、形状・カラーについては弊社営業にお問い合わせください。
※受注生産品です。納期については別途お問い合わせください。
※（　　　）は実寸法です。
※透水・保水対応についてのご相談は営業担当へお問い合わせください。

DATA
W

（mm）
L

（mm）
T

（mm）
参考重量
（㎏/個）

使用量
（個/㎡）

300（298）
200（198）
200（198）
150（148）
100（98）

300（298）
400（398）
200（198）
150（148）
200（198）

60/80
60/80
60/80
60/80
60/80

11.30/15.00
10.70/14.30
5.00/6.65
2.80/3.75
2.50/3.30

11.11
12.50
25.00
44.44
50.00

Karatto

からっと
個性的な力強さを演出する、独特な印象のエイジング仕上げ

独特の力強いテクスチャー
独特のザラついた印象を持たせるため、表面に
「ショットブラスト」加工を施したブロック。大きめの
天然石を骨材に使用しているので、岩を割ったよ
うな個性的で力強いテクスチャーが生まれます。

印象的なエイジング仕上げ
大きめの骨材を使用していることで、ブロックの
角には長い間風雨にさらされてきた岩肌のような
表情が生まれます。このエイジング仕上げを活か
して、印象的な景観を作り出すことができます。

落ち着いたナチュラルカラー
ブラウン系とグレー系、落ち着きのある２種類
のナチュラルカラーをラインアップ。選ぶカラー
によって、日本の土間やたたき、欧米の乾いた
大地など、さまざまな印象を与える空間演出が
可能です。
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MARK IS 福岡ももち（福岡県福岡市） 

ベーカリー（愛知県安城市） 印西牧の原造成（千葉県印西市）

印西造成（千葉県印西市） 新人形とけい塔（長野県飯田市）

名古屋学院大学（愛知県名古屋市）

からっと
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