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ソーラーTILE IIL-S 100N ソーラーTILE IIL-S 150N

ソーラーTILE ITL-S 100N ソーラーTILE ITL-S 150N
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LED Light

LEDライト
太陽光を利用して、夜間の通行を安全にするソーラーLEDライト

耐久性の高い設計
昼間に太陽光で充電し、夜間にLEDを発光さ
せる、埋め込み型のLEDライトです。アルミダ
イカストの一体成型で、耐久性に優れたLED
ライトです。シリコーンパッキンの採用で、ホ
コリや水の浸入も防ぎます。

ブリックサイズで簡単設置
太陽光で蓄電して、夜間に発光するインター
ロッキングブロックサイズの「ソーラーLEDブ
ロック」です。上ケースには、紫外線による変
色を抑える耐候性ポリカーボネート樹脂を採

安全性を考慮したつくり
LEDの燈りで夜間の視認性を高めて、安全な
通行をサポートします。表面にすべり止め加
工を施したり、地面との段差を少なくすること
で、さらに安全性を高めています。SLBシリー
ズでは、オリジナルデザインの制作が可能で

ソーラーIIL / ITIシリーズ

SLBシリーズ
電球色 ホワイト グリーン ブルー

ソーラーTILE IIL-S 100N / IIL-S 150N

ソーラーTILE ITL-S 100N / ITL-S 150N

ソーラーマーカーR60

【IIL-S100N】　充電時間：８時間以上（曇天下）　点灯時間：約１2時間（満充電時）
【IIL-S150N】　充電時間：８時間以上（曇天下）　点灯時間：約１４時間（満充電時）  

【ITI-S100N】　充電時間：８時間以上（曇天下）　点灯時間：約１２時間（満充電時）
【ITI-S150N】　充電時間：８時間以上（曇天下）　点灯時間：約１４時間（満充電時）  

【R60】　充電時間：８時間以上（曇天下）　点灯時間：約１４時間（満充電時） 

充電時間：6時間（曇天下）　点灯時間：8時間（全面発光タイプ）、14時間（全面発光長時間タイプ）

充電時間（満充電）：6時間（曇天時）　作動時間（満充電時）：8時間（全面発光角タイプ）、15時間（全面発光角・蛍点滅タイプ）

充電時間（満充電）：10時間（曇天時）　作動時間（満充電時）：8時間（全面発光丸タイプ）、15時間（全面発光丸・蛍点滅タイプ）

充電時間（満充電）：6時間（曇天時）　作動時間（満充電時）：8時間（全面発光タイプ・高輝度タイプ）

●高輝度LED使用　●シリコン単結晶太陽電池　●本体：アルミケース　
●IP68防水性試験に合格　●耐圧荷重1000kgf（φ50mm集中荷重時）ソーラーIIL / ITIシリーズ

電球色

レッド

ホワイト グリーン ブルー

●本体：ポリカーボネート樹脂（一部、下ケースのみPC/ABS樹脂）
●太陽電池：アモルファスシリコン（一部、単結晶シリコン）●蓄電部：電気2重層コンデンサSLBシリーズ

SLBRN 

ホワイト ブルー グリーン 電球色

SLB8L 

ホワイト ブルー グリーン 電球色

SLB100

ホワイト ブルー グリーン 電球色

SLB85 

ホワイト ブルー グリーン 電球色

ホワイト グリーン ブルー

廃　版

107PAVEMENT MATERIAL106 PAVEMENT MATERIAL


